
Die Kabelführungen 
 
Da alle Einbauteile mit nur sehr wenig Abstand untereinander und auch zu den 
Gehäusewänden verbaut sind, ist es erforderlich sich über die Kabel Führung und 
der Befestigung ein wenig Gedanken zu machen. Ich habe mir daher das mit Stecker 
fertig konfektionierte Kabel zum Display vorsorglich bei Michael Benz etwas länger 
bestellt. Um dieses Flachkabel über die Seitenwand nach oben zu führen, war es 
dann aber doch noch etwas zu kurz. Somit verbleibt nur der Weg über die 
Rückwand. Hier ist das Kabel jedoch wieder ein wenig zu lang. Da die Rückwand 
demontierbar bleiben soll muss ich eine Befestigungsmöglichkeit finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da zwischen dem Schöpfer und der Rückwand nur 6mm Zwischenraum vorhanden 
ist, bleibt nur eine klemmende Befestigung als Alternative. Ich habe daher eine lose 
eingestellte Trennwand aus 1mm Sperrholz gefertigt und mit einer 2mm schräge 
aufgeleimten Leiste in Höhe des Magazinbalg-Boden eingesetzt. Das Kabel habe ich 
dann Z-Förmig gefaltet. Die eingesetzte Rückwand hält alles in Position und der 
Schöpfer kann kein Kabel beschädigen. Das auf dem Foto links dargestellte Kabel 
führt zu den Tastern und wird laut der sehr guten Baubeschreibung dort verlötet. 
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