
Aufbau der Windlade für die 20er Walzenorgel 
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 Bezeichnungen                                   Maße   L –B - H 
                                                                
a =   Bodenbrett                                                         597x147x6  Kiefer   
                   
b =   Rückwand Windkammer /  
         Kondukt- Brett  Bass- u. Begleitpfeifen             597 x 60 x 30 Fichte 
 
c =   Klötzchen –Ventil                                                 49 x 18 x10 Fichte 
 
d =   Windkammer                                                      587 x 87 x 20 
 
e1 =  Seitenwand Kanzellen – Teil                             330 x 10 x 20   Fichte 
 
e2 =   Seitenwand Kanzellen – Teil                             330 x 8 x 20     Buche 
 
 f =   Kanzellen – Brett                                                 330 x 147 x 6 Kiefer 
 
g =   Kanzellen –Teil                                                    137 x 10 x 20 
 
h =   Kondukten – Brett                                                410 x 125 x 8 Kiefer 
 
i  =   Lederdichtungen                                                   8 x 1 mm 
 
j  =   Konduktabdeckung                                               33 x 12,5 x 6 Kiefer 
 
k =   Registerschleifen                                                  400 x 20 x 3   Buche    
                                               
l  =   Dämme                                                                  330 x div. x 5  Buche 
 
m =   Pfeifenstock                                                          400 x 125 x 15 Multiplex 
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